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eviXscan 3D Quadro+

Dwa zakresy skanowania w jednym urzadzeniu

Skaner eviXscan 3D Quadro+ wyrdznia sie dwoma zakresami skanowania, ktére
pozwalaja na szybki pomiar geometrii duzych obiektow, jak i precyzyjny pomiar drobnych
elementow. Zmiana zakresu skanowania odbywa sie pod kontrolg oprogramowania i nie
jest wymagana ponowna kalibracja po zmianie zakresu skanowania.

Skaner Quadro+ to rozwigzanie uniwersalne, ktore umozliwia przyspieszenie pracy przy
pomiarach obiektow o réznych wielkosciach. Wykorzystanie zakresu wewnetrznego
umozliwia efektywne skanowanie obiektow o rozmiarze od 120 do 450 mm.
W przypadku zakresu zewnetrznego rekomendowany rozmiar skanowanych elementow
wynosi od 250 do 1000 mm.

W porownaniu do naszego poprzedniego modelu dwuzakresowego, skaner Quadro+
zostat wyposazony w kamery o znacznie wyzszej rozdzielczosci (9 Mpix dla zakresu
zewnetrznego i 12 Mpix dla zakresu wewnetrznego), co skutkuje wiekszg doktadnoscia
pomiarow i wyzsza jakoscia wykonanego skanu. Minimalny czas akwizycji skanu

wynosi 1,2 sekundy.
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Skaner eviXscan 3D Quadro+

Kluczowe cechy

e Uniwersalnos¢ rozwigzania - dwa zakresy skanowania w jednym urzadzeniu
e tatwosc¢ zmiany zakresu skanowania bez potrzeby kalibracji skanera

e Wysoka jakos¢ wyswietlanych wzorcow dzieki projektorowi Blue LED

o rozdzielczosci 1080 Mpix

e Prostaintegracja skanera z kobotami i robotami

Parametry techniczne

Wewnetrzny zakres Zewnetrzny zakres

Zakres skanowania 220 x 160 x 90 mm 450 x 225 x 180 mm

Gestosc siatki 351 pkt/mm? 88 pkt/mm?
Rozdzielczo$¢ kamer 12 Mpix 9 Mpix
Doktadnos¢ pomiaru® do 0,007 mm

Rodzaj $wiatta Blue LED

Min. czas akwizycji 1,2 sekundy

“Doktadnosc¢ okredlona przy uzyciu standardu VDI/VDE 2634, cz.2, parametr R

Jeden skaner - dwa zakresy skanowania

Oprogramowanie
Formaty wyjsciowe
System operacyjny

Potaczenie z komputerem

Wymagania sprzetowe

eviXscan 3D Suite

stl, ply, obj, asc, bin
Windows 10 (64-bitowy)

USB 3.0

CPU 7,32 GB RAM,
NVMe SSD 480 GB

Dwa zakresy skanowania zwiekszajg wszechstronnos¢ zastosowania Quadro+. Skaner efektywnie zbiera dane
pomiarowe obiektow o réznych wymiarach, co nie wymaga posiadania dwoch urzadzen o zréznicowanych
zakresach. Z uwagi na zmniejszenie odlegtosci skanera od obiektu (365 mm w przypadku zakresu wewnetrznego
i 550 mm dla zewnetrznego) Quadro+ jest w stanie skanowac¢ nawet ciemne obiekty.
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Zewnetrzny zakres skanowania

Bogaty zestaw akcesoriow

Wewnetrzny zakres skanowania

Standardowy zestaw zawiera oprogramowanie eviXscan 3D Suite z kluczem sprzetowym USB, pendrive
z instrukcja i QuickStart, zestawy unikalnych markeréw: 9 mm i 20 mm (po 1000 szt. z kazdego rodzaju), zestaw
artefaktow, statyw, tablice kalibracyjng formatu A3, wigzke kabli 5 m (USB 3.0 i zasilajacy), zasilacz DC, raczke do
skanera, stolik obrotowy o nosnosci do 20 kg oraz skrzynie transportowa. Opcjonalne wyposazenie stanowi statyw

kolumnowy.
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