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eviXscan 3D WideRange 65

Wysoka efektywnos¢ i doktadnos¢ skanowania duzych obiektow

Skaner eviXscan 3D WideRange 65 zostat zaprojektowany z mysla o precyzyjnej kontroli
jakosci duzych elementéw (od 300 do 1200 mm) w jak najkrotszym czasie.
Szeroki zakres skanowania modelu WideRange 65 wynoszacy 575 x 290 x 240 mm
ogranicza liczbe danych pomiarowych i czas skanowania do 1,2 sekundy
w przypadku duzych detali.

Wysoka rozdzielczos¢ kamer (8,9 Mpix) pozwala uzyska¢ bardzo dobre rezultaty
skanowania na tak duzym zakresie. Skaner WideRange 65 zapewnia optymalng gestosc
punktéw skanowania (54 pkt/mm?), a jego doktadnos¢ siega 0,03 mm (parametr P, ,
wedtug rekomendacji VDI/VDE 2634 cz.2).

Mozliwosc tatwej integracji z robotem wspoétpracujacym pozwala na petng automatyzacje
procesu skanowania i kontroli jakosci. Minimalizacja liczby skanéw potrzebnych w trakcie
kontroli jakosci (QC) jest bardzo istotnym czynnikiem na liniach produkcyjnych, gdzie na
0got istnieje ograniczenie czasu na skanowanie i generowanie raportu QC.

WideRange 65 powstat z myslg o zastosowaniu w kontroli jakosci, ale sprawdzi sie takze
w zadaniach zwigzanych z inzynierig odwrotng i szybkim prototypowaniem.
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Skaner eviXscan 3D WideRange 65

Kluczowe cechy

e Wysoka jakos¢ skanowania oraz doktadnos¢
przy duzym obszarze roboczym

e Kroétki czas akwizycji skanu

e tatwosc integracji z robotami i kobotami

e Korzystny stosunek jakosci do ceny

Parametry techniczne
Zakres skanowania 575 x 290 x 240 mm Oprogramowanie eviXscan 3D Suite
Gestosc siatki 54 pkt/mm? Formaty wyjsciowe stl, ply, obj, asc, bin
Doktadnos¢ pomiaru 0,03 mm* System operacyjny Windows 10 (64-bitowy)
Minimalny czas akwizycji skanu 1,2 sekundy Potaczenie z komputerem USB 3.0
Rodzaj swiatta Blue LED A CPU i7. 32 GB RAM.

Wymagania sprzetowe

Rozdzielczo$¢ kamer 8,9 Mpix dysk SSD NVM 480 GB

*Doktadnoé¢ okreslona przy uzyciu standardu VDI/VDE 2634, cz.2, parametr P,
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Bogaty zestaw akcesoriow
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*Proporcje na zdjeciach nie sg zachowane

Standardowy zestaw zawiera oprogramowanie eviXscan 3D Suite z kluczem sprzetowym USB, pendrive
z instrukcjg i QuickStart, zestaw markerdow 25 mm (1000 sztuk), statyw, tablice kalibracyjna formatu A2,
wigzke kabli 5 m (USB 3.0 i zasilajacy), zasilacz DC, rgczke do skanera oraz skrzynie transportowg. Opcjonalne
wyposazenie stanowia: stolik obrotowy o nosnosci 200 kg oraz statyw kolumnowy.
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